
P U N T O S  D É B I L E S  S O B R E  E L  M O D E L O :  C A D A  P U N T O  E S  U N A  P O S I C I Ó N  D E L  C O J Í N ,  E L  C O L O R  S U  H U N D I M I E N T O ;  L O S
N Ú M E R O S  R O J O S  S O N  L O S  P U N T O S  A  R E F O R Z A R .

# P I E Z A U B I C A C I Ó N  ( M M ) H U N D I M I E N T O  ( M M ) F S  L O C A L

1 Top Module L Countertop:1 x=-1,713 y=1,385 0.10 11.6

2 Top Module L Countertop:1 x=-2,013 y=1,485 0.05 6.7

H U N D I M I E N T O  L O C A L  E N  C A D A  P O S I C I Ó N  D E L  B A R R I D O  ( R E S P E C T O  A  L A  S U P E R F I C I E  A L R E D E D O R ) .

El hundimiento es local: se mide contra la misma superficie a 2–4 radios del cojín, así que el hundimiento general del mueble no se cuenta. Es tan fino como la malla: con
lados de ~88 mm el cojín cae en pocos triángulos.

Lámina delgada — verificar como placa. La revisión rápida de pandeo trata cada panel como placa plana sin rigidizar, de todo su ancho, y no ve los
dobleces, las columnas soldadas detrás ni la curvatura: es muy conservadora. Estos paneles quedan abajo de 1 en esa revisión y deben confirmarse con
el barrido de carga puntual o con un cálculo de placa:
P A N E L T  ( M M ) A N C H O  ( M M ) F S

Top Module L Outer Wall:1 1.27 1,000 0.32

Top Module L Inside Wall:1 1.27 1,099 0.41

Top Module L Cover:1 1.26 642 0.53
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